
油類・化学物質の配管からの漏れを最小限に抑えるために開発された製品です。
多種多様な油圧ラインや化学物質ライン配管において、作業環境を清潔且つ安全に保ちます。

【 特 徴 】
・簡単に取り付けることが出来、流体の漏れを最小限に抑えることが可能です。
・漏れ防止対策だけでなく、配管内部に異物が入り込むことも防止できます。
・適切な洗浄を都度行えば、繰り返しの使用が可能です。
・取り付けの際には工具を必要としません。本品を使用箇所に挿入しひねるだけで対応可能です。
・簡単に、きれいな作業環境を保つことが出来ます。
・繰り返し使用可能なブリスターパックに入っています。

油類・化学物質の配管からの漏れを最小限に抑えるために開発された製品です。

多種多様な油圧ラインや化学物質ライン配管において、作業環境を清潔且つ安全に保ちます。

【 特 徴 】

・ 簡単に取り付けることが出来、流体の漏れを最小限に抑えることが可能です。

・ 漏れ防止対策だけでなく、配管内部に異物が入り込むことも防止できます。

・ 適切な洗浄を都度行えば、繰り返しの使用が可能です。

・ 取り付けの際には工具を必要としません。本品を使用箇所に挿入しひねるだけで装着可能です。

・ 簡単に、きれいな作業環境を保つことが出来ます。

ＹＥＬＬＯＣ（イエロック）とは

【 製品一般仕様 】

・ 温度範囲 ： －２５℃～ ９０℃

・ 対応配管径 ： １mm ～ ４２mm

・ 使用対象 ： 圧力のかかっていない油圧システム、化学薬品配管システム。

（※内圧の残っている状態では、プラグが飛び出すことがあります。 ご注意ください。）



ＹＥＬＬＯＣ コンセプトモデル

【 種 類 】

MICRO
（マイクロ）

１mm ～ １０mm用

１パック２０個入り

STD
（スタンダード）

５mm ～ ２２mm用

１パック１０個入り

X L
（エックスエル）

１３mm ～ ４２mm用

１パック４個入り

MIX BOX
（ミックス ボックス）

MICRO(1～10mm用)：４個入り

STD（5～22mm用） ：４個入り

X L（13～42mm用） ：２個入り


